=7 ) RADIUS

Systems

pon_ &

Part of the Radius Systems Group

3apBUKKa C 06pe3nNHEHHbIM
KITMHOM

Zasuwa klinowa z miekkim

Resilient Seated Gate Valve, Kiir €Ki
uszczelnieniem, z korcéwka

AC Spigot Ends

SPIGOT ¢ pacTpy6HbIMY KOHLLaMM Spigot

Eg Patented dual seal technology, the optimal Resilient
Seated Gate Valve provides perfect seal tightness
with low torque, minimal number of turns, and full
traceability.

mm 3anaTeHTOBaHHAA KOHCTPYKLUMA KNMHa C ABOWMHbIM
YNNOTHEHUEM NO3BONAET 3aABUXKKE 06€CNeynTb NONHYo
rePMETUYHOCTb C MAIEHBKUM YCUITMEM [J1s 3aKPbIBAHNSA
¥ MUHVIMaNbHbIM YCIOM 060POTOB.

mm Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem z
opatentowanym podwdjnym uszczelnieniem klina
zapewnia doskonatg szczelnos¢, niski moment
zamkniecia, minimalna liczbe obrotéw potrzebna do
zamkniecia i petna identyfikowalnos¢ wyrobu.

Maximum Working Presure PFA:

16 bar /PN16

Working temperature:

Maximum +70°C

Construction complies to:

EN 1074-1&2,EN 1171,BS 5163-1&2
Certification:

DVGW, WRAS, BSI Kitemark

Flange Type:

Spigot ends for Asbestos

Cement Coupling class 18

Bonnet Top:

Complies to GW 336 (adaptation

of extension spindle)

Coating:

250 um FBE coating, external and internal
Marking:

Full traceability with bar-code
Application:

Installation for water, potable water and
other inert fluids for flow closing

MakcrmanbHoe pabouee faBneHue PFA:
16 6ap /PN16

Temnepatypa cpefbl:

Makcmym +70°C

Pa3paboTaHa B COOTBETCTBUM C:

EN 1074-1&2,EN 1171, BS 5163-1&2
Ceptudukarbl:

DVGW, WRAS, BSI Kitemark

OnaHueBble coejUHeHMNA:

Pactpyba ana coeguHeHuns c
acbecTouemeHTOBbIMY TPybamu, Knacc 18
Kpbiwka:

CootsetctByet GW 336 (aganTauma fo WToKa)
MokpbiTne:

BHellHee 1 BHYTPEHHee 3NoKCUaHoe
NoKpbITUe, 250 MKM

MapkunpoBkKa:

MonHasa npocnexrnBaeMocTb, CO LUTPUX-KOJOM
MpumeHeHune:

[lnsa nonHoro nepekpbITUA

noToka pabouen cpeabl

Dopuszczalne cisnienie robocze PFA:

16 bar /PN16

Temperatura robocza:

Maksymalnie +70°C

Konstrukcja zgodna z:

PN-EN 1074-1&2, PN-EN 1171, BS 5163-1&2
Certyfikaty:

DVGW, WRAS, BSI Kitemark

Kotnierze:

Bezkotnierzowe korcédwki dla azbestowo-
cementowych intalacji klasa 18

Pokrywa:

Zgodna z GW 336 (dostosowana

do przedtuzacza trzpienia)

Powtoka ochronna:

Farba epoksydowa nakfadana
elektrostatycznie o min. grubosci 250 um
Oznaczenie:

Petna identyfikowalnos¢, kod kreskowy
Zastosowanie:

W sieciach wodociggowych wody pitnej i
innych ptynach obojetnych chemicznie

KoHCTpYKTMBHbIE 0cO6eHHOCTH Cechy konstrukcyjne

« Patented double seated integral ductile
iron wedge, fully EPDM encapsulated

« Very low closing torque with perfectly
smooth patented guiding

« Two stem seals fully replaceable
under pressure

- Patented primary seal integrated
in the wedge to achieve perfect
top seal when valve is opened.

« KnuH, NONHOCTbIO BYNIKaHN3MPOBAHHbIN
EPDM, 13 KoBKoro uyryHa c
[IBOVIHbIM MATKMM YNNIOTHEHUEM

+ Huskoe 3akpyumnBsaioLee ycunme

« [1Ba ynnoTHNTENbHbI KOJbLia Ha LUTOKe
3aMeHAIoTCA Nof AaBeHnem

+ 3aABVKKM C 3aNaTeHTOBAHHbIM
VNHTErPMPOBaHHbBIM MPOPE3NHEHHbIM
KIIMHOM C [1BOVIHbIM YNNOTHEHNeM:
OTNINYHAA FrePMETUYHOCTb.

+ W petni ogumowany (EPDM) klin z
zeliwa sferoidalnego o podwdjnym
miekkim uszczelnieniu

« Bardzo niski moment zamkniecia zasuwy

« Trzy oringowe uszczelnienia
strefy posredniej (suchej)
wymienne pod ci$nieniem

« Opatentowana goérna powierzchnia
uszczelniajaca w klinie: doskonata szczelnos¢
przy wymianie uszczelnienia na trzpieniu.
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Part Name Material
Jeranb Marepuan
7 Nazwa czesci Materiat
Body Ductile Iron EN-GJS-500-7
| 12 1 Kopnyc * Kokuit uyry EN-6J5-500-7
Korpus Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8 Bonnet Ductile Iron EN-GJS-500-7
2 Kpbiwka . Koxuit uyryn EN-GJS-500-7
Pokrywa Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
6 Wedge D.I., EPDM encapsulated EN-GJS-500-7
3 Knun _ Kosknit uyryn EN-GJS-500-7, pe3una EPDM
4 Klin Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma EPDM
Wedge Nut H.T. dezincification resistant Brass
4 Talika KnuHa NatyHb, ycTOINYNBAA K KOPPO3UK
T 3 Nakretka klina Mosigdz odporny na odcynkowanie
Guide Shoe Plastic POM
1 5 Hanpasnaiowme W3HococToiikuii nnactuk-nonuamug POM
Prowadnice klina Tworzywo sztuczne POM
Stem Stainless Steel X20Cr13/1.4021/420
6 LnuHpens Hepxasetowas ctanb X20Cr13 /1.4021/ 420
Trzpien Stal nierdzewna X20(r13 /1.4021/ 420
“ Gland Bush H.T. dezincification resistant Brass
“ 7 Bknagbiw KpbiwKy JNlatyHb, ycTOi4NBasA K KOPPO3UK
Tuleja uszczelniajaca Mosigdz odporny na odcynkowanie
Bonnet Gasket Elastomer EPDM
= 8 Mpoknazka Kpbiwkm Pe3una EPDM
A N/ Uszczelka pokrywy Elastomer EPDM
0-ring Seal Elastomer NBR
9 Konbuesoe ynnotHexune Pesuxa NBR
as Uszczelka 0-ring Elastomer NBR
" " Dust Seal Elastomer NBR
" 10 Mbine3awuTHoe ynnoTHeHne Pe3uxa NBR
Uszczelka przecizabrudzeniowa Elastomer NBR
Bonnet Screws Steel FeZn5gr12.9, zinc plated
L 1 Bontbl KpbiwKu Cranb FeZn5 rp 12.9, ounHKoBaHHas
— — Sruby pokrywy Stal FeZn5 gr 12.9, ocynkowana
Notes: - Lifting eye-bolts standard from DN200 Bottom Washer Plastic POM
- Guide shoe up to DN300 12 MMoAWMUNHUK CKONbXeHNA W3HococToitkuii nnactuk-nonuamug POM
MpuMeYaHHs: tozysko slizgowe Tworzywo sztuczne POM
- ina DN200 1 BbiLe — pbIM-60/Tbl AN 06nerYeHnsa TPAHCMOPTVPOBKM U MOHTaXa Acetal Circlip Plastic POM
- Hanpasnsiowye knuHa ana anametpos 4o DN300 13 TpyXuHHOe KOMbLIO W3HococToiiKmii nnactuk-nonuamug POM
Pierscieri sprezysty Tworzywo sztuczne POM

Uwagi: - Dla DN200 i powyzej — w standardzie $ruby z uchem dla utatwienia transportu

i montazu

- Prowadnice klina w zakresie do DN300

Dimension (mm & kg) Pasmepbi (Mm & Kr) Wymiary (mm & kg)

DN 80 100 150 200 225 250 300
L 280 300 350 400 425 450 500
H 265 299 390 490 575 562 642
B 56 68 92 120 131 147 175
Dn 80 100 150 200 225 250 300
K 106 126 178 234 255 288 344
Stem Top Square
KBapgpar wroka
Kwadrat trzpienia 17,3 19,3 19,3 243 27,3 27,3 27,3
as
Turns to open/close
Yucno obopotos 11 13,5 20 17,5 21,5 21,5 25,5
Liczba obrotow
Weight kg
Bec, kr 14,6 18 35 61 79,9 90,3 138,5
Waga kg
Notes: Mpumeyanuna: Uwagi:
- Clock-wise to close - 3aKpbITHE BNPaBo - Zamykanie w prawo
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Ze wzgledu na ciagty rozwoj produktéw firma AON zastrzega sobie prawo do modyfikacji wykonania wyrobow.




