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Resilient Seated Gate Valve, 3afB/KKa pnaHLeBas c Zasuwa klinowa z miekkim
with actuator 06pe3NHEHHbBIM KITMHOM, C MPUBOLOM uszczelnieniem z napedem

BS, DN80 - DN300, A (EPDM) PN 16

EtE Patented dual seal technology, the optimal Resilient
Seated Gate Valve provides perfect seal tightness
with low torque, minimal number of turns, and full
traceability.

mm KnuHoBasA 3afBWKKa TMNa B paspaboTaHa Ha ocHoBe
KOHCYNbTaLUM C KOHEYHbIMW NONb30BaTENAMU U
npencTaBUTENAMU KPYMHbIX KOMMYHaJbHbIX CETeN,
uTo6bI 06ecneunTb 100%-Hy0 repMEeTUUYHOCTb U
€030aTb HafEXHOe 1 [JONITOBEUYHOE peLLeHNe.

mm Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem typu B
zostata skonstruowana na podstawie wieloletnich
doswiadczen i po konsultacjach z uzytkownikami, by
zapewnic¢ 100% szczelnosci i wysoka trwato$¢ produktu.

Face to Face in accordance to: CrpouTenbHas AJiMHa COOTBETCTBYET: Dtugosc zabudowy:

BS 5163 (EN 558-1 Series 3) BS 5163 (EN 558-1 psag 3) BS 5163 (PN-EN 558-1 szereg 3)
Maximum Working Presure PFA: MakcrmanbHoe paboyee faBneHvie PFA: Dopuszczalne cisnienie robocze PFA:
16 bar/PN16 16 6ap /PN16 16 bar/PN16

Working temperature: Temnepatypa cpefbl: Temperatura robocza:

Maximum +70°C Makcumym +70°C Maksymalnie +70°C

Construction complies to: Pa3paboTaHa B COOTBETCTBUM C: Konstrukcja zgodna z:

BS 5163-1, DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1, DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1, DIN 3352 part 1&4,

EN 1171 Cat 4, EN 1074-1 &2 EN 1171 Cat4,EN 1074-1 &2 PN-EN 1171 Cat 4, PN-EN 1074-1 &2
Certification: CepTudukatbi: Certyfikaty:

WRAS, BSI Kitemark, DVGW WRAS, BSI Kitemark, DVGW WRAS, BSI Kitemark, DVGW

Flange Type: OnaHueBble COefJUHEeHNA: Kotnierze:

EN 1092-2 PN16 EN 1092-2 PN16 PN-EN 1092-2 PN16

Connector type: Tun coefnHeHus: Typ przytacza:

B3 accordance to EN ISO 5210 B3 cootsetctyet EN ISO 5210 B3 wg PN-EN ISO 5210

Coating: MokpbiTne: Powtoka ochronna:

250 um FBE coating, external and internal BHeluHee 1 BHYTPEHHee 3NoKcaHoe Farba epoksydowa nakfadana

Marking: noKpbITUE, 250 MKM elektrostatycznie o min. grubosci 250 pm
Full traceability with bar-code MapKupoBKa: Oznaczenie:

Application: MonHas NPOoCNEXMBAaEMOCTb, CO LITPUX-KOAOM Petna identyfikowalnos¢, kod kreskowy
Installation for water, potable water and MprimeHeHme: Zastosowanie:

other inert fluids for flow closing [lnA NofHOro NepeKpbITUA W sieciach wodociggowych wody pitnej i
Actuators: rnoToka paboueii cpepbl innych ptynach obojetnych chemicznie
Multi-turn Actuators AUMA series SA/R Mpusopgbil: Napedy:

MHoroo6opotHble npusofbl AUMA cepum SA/R Napedy wielobrotowe AUMA seria SA/R

Design features KoHCTpyKTMBHbIE 0cO6eHHOCTU Cechy konstrukcyjne

- Patented double seated integral ductile + KnnH, NOfHOCTbIO BYNKaHU3MPOBaHHbI + W petni ogumowany (EPDM) klin z
iron wedge, fully EPDM encapsulated EPDM, 13 KOBKOTO YyryHa ¢ zeliwa sferoidalnego o podwdjnym
- Very low closing torque with perfectly [ABOVIHM MATKUM YNNOTHEHEM migkkim uszczelnieniu
smooth patented guiding + OueHb HM3KUIN 3aKPYUMBAIOLNIA MOMEHT « Bardzo niski moment zamkniecia zasuwy
« Three stem seals fully replaceable « Tpyv ynnoTHUTeNbHbIe KoJbLia Ha « Trzy oringowe uszczelnienia
under pressure LUTOKE 3aMEeHSAIOTCA NOA faBleHnem strefy posredniej (suchej)
- Patented primary seal integrated in - 3aABVXKKI C 3aNaTeHTOBAHHbIM wymienne pod ci$nieniem
the wedge to achieve leak tight seal VNHTErPUPOBAHHbBIM NPOPE3NHEHHBIM + Opatentowana goérna
when the valve is fully opened. KIIMHOM C [1BOVIHBIM YMIOTHEHMEM: powierzchnia uszczelniajaca w klinie:
OTINYHAA FrepPMETUYHOCTb. doskonata szczelnos¢ przy

wymianie uszczelnienia na trzpieniu.
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Dimension (mm & kg) Pasmepbl (MM & Kr) Wymiary (mm & kg)

DN 50 80 100 125 150 200 250 300
L 178 203 229 254 267 292 330 356
H 607 592 626 790 738 818 914 995
H1 360 345 379 500 489 567 637 717
H2 319 304 338 460 443 528 595 676
B 75 95 102 120 134 165 196 225
K 125 160 180 210 240 295 355/350 410/400
bxn 19x4 19x8 19x8 19x8 23x8 23x12 27x12 27x12
D 165 200 220 250 285 340 405 460
d1 125 125 125 125 125 125 175 175
d2 102 102 102 102 102 102 140 140
d3 20 20 20 20 20 20 30 30
d4xm 11x4 11x4 11x4 11x4 11x4 11x4 17,5x4 17,5x4
A1 265 265 265 282 282 282 385 385
A2 250 250 250 256 256 256 325 325
AUMA NORM SAxx.x-Fx SA07.6-F10 SA07.6-F10 SA07.6-F10 SA10.2-F10 SA10.2-F10 SA10.2-F10 SA14.2-F14 SA14.2-F14
Closing torque [Nm]
KpyTawuii momeHT 4010 50+10 6010 80+20 80+20 100£20 150+20 15020
Moment zamykajacy
Turns to open/close
Yucno obopotoB 75 15 9 13,5 13,5 17,5 21,5 25,5
Liczba obrotow
Weight kg
Bec, kr 40,3 42,2 454 66,3 67,9 94,1 139,7 185,9
Waga kg
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Ze wzgledu na ciagty rozwoj produktéw firma AON zastrzega sobie prawo do modyfikacji wykonania wyrobow.



