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Resilient Seated Gate Valve, 3aaBMKKa C 06pe3rHEeHHbIM Zasuwa klinowa z miekkim
Type B KNMHom, Tn B uszczelnieniem, typ B

Z

=i= Patented dual seal technology, the optimal Resilient
Seated Gate Valve provides perfect seal tightness
with low torque, minimal number of turns, and full
traceability.

mm KnuHoBas 3aABWXKKa Tuna B paspabotaHa Ha ocHoBe
KOHCYNbTaLMM C KOHEYHbIMWN MNOJib30BaTeNAMU U
npeacTaBUTENAMN KPYMHbIX KOMMYHasIbHbIX CETEN,
uTo6bI 06ecneunTsb 100%-Hyt0 rePMETUYHOCTb 1 CO3AaTb
HaJeXHoe 1 JONroBeYHoe peLueHme.

mm Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem typu B
zostata skonstruowana na podstawie wieloletnich
doswiadczen i po konsultacjach z uzytkownikami, by
zapewnic¢ 100% szczelnosci i wysokg trwatos¢ produktu.

Face to Face in accordance to: CrpovitenbHas fJiMHa COOTBETCTBYET: Dtugos¢ zabudowy:

BS 5163 (EN 558-1 Series 3) BS 5163 (EN 558-1psag 3) BS 5163 (PN-EN 558-1 szereg 3)

Maximum Working Presure PFA: MakcrmanbHoe pabouee faBneHue PFA: Dopuszczalne cisnienie robocze PFA:

16 bar /PN16 16 6ap /PN16 16 bar /PN16

Working temperature: Temnepatypa cpenbl: Temperatura robocza:

Maximum +70°C Makcumym +70°C Maksymalnie +70°C

Construction complies to: Pa3paboTaHa B COOTBETCTBUN C: Konstrukcja zgodna z:

BS 5163-1, DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1, DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1, DIN 3352 part 1&4,

EN 1171 Cat4, EN 1074-1 &2 EN 1171 Cat4,EN 1074-1 &2 PN-EN 1171 Cat 4, PN-EN 1074-1 & 2

Certification: Ceptudukarbl: Certyfikaty:

WRAS, BSI Kitemark, DVGW WRAS, BSI Kitemark, DVGW WRAS, BSI Kitemark, DVGW

Flange Type: ®OnaHueBble coeNHEHUS: Kotnierze:

EN 1092-2 PN16 EN 1092-2 PN16 PN-EN 1092-2 PN10 & PN16

Coating: MokpbiTne: Powtoka ochronna:

250 um FBE coating, external and internal BHeLLHee 1 BHYTPeHHee 3noKcuaHoe Farba epoksydowa naktadana

Marking: noKpbITUE, 250 MKM elektrostatycznie o min. grubosci 250 um

Full traceability with bar-code MapKupoBkKa: Oznaczenie:

Application: MonHasa NpocNexmBaemocCTb, CO WITPUX-KOAOM Petna identyfikowalnos¢, kod kreskowy

Installation for water, potable water and MprimeHeHue: Zastosowanie:

other inert fluids for flow closing [lnAa nonHoro nepekpbITMA W sieciach wodociggowych wody pitnej i
noToka pabouel cpepbl innych ptynach obojetnych chemicznie

KoHCTpyKTUBHbIE 0CO6EHHOCTI Cechy konstrukcyjne

« Patented double seated integral ductile + KN1H, NONHOCTbIO BYNIKaHN3MPOBaHHbIN « W petni ogumowany (EPDM) klin z
iron wedge, fully EPDM encapsulated EPDM, 13 KoBKOro uyryHa c zeliwa sferoidalnego o podwdjnym
« Very low closing torque with perfectly [BOVHBIM MATKUM YNIOTHEHNEM miekkim uszczelnieniu
smooth patented guiding + OueHb HM3KMI 3aKpyYmMBatoLLii MOMEHT « Bardzo niski moment zamkniecia zasuwy
+ Three stem seals fully replaceable + TP ynnoTHUTENbHbI KOJbLIA Ha LITOKE « Trzy oringowe uszczelnienia
under pressure 3aMEeHAI0TCA NOJ faBneHnem strefy posredniej (suchej)
- Patented primary seal integrated + 3a[iBVXKKM C 3aMaTeHTOBAHHbIM wymienne pod cisnieniem
in the wedge to achieve perfect MHTErprpoBaHHbIM MPOPE3NHEHHbIM + Opatentowana goérna powierzchnia
top seal when valve is opened. KIIMHOM C [JBOHBIM YMIOTHEHNEM: uszczelniajgca w klinie: doskonata szczelnosc
OT/INYHAA FEPMETUYHOCTb. przy wymianie uszczelnienia na trzpieniu.
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Part Name Material

1 4 Jetanb Marepuan
Nazwa czesci Materiat
s 3 Body Ductile Iron EN-GJS-500-7
15 1 Kopnyc . KoBkuit uyryn EN-GJS-500-7
8 Korpus Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
| Bonnet Ductile Iron EN-GJS-500-7
12 N 9 2 Kpbiwka . Koskuit uyryn EN-GJS-500-7
Pokrywa Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
c Gland Housing Ductile Iron EN-GJS-500-7
3 Kopnyc apoccens . Koskuit uyryn EN-GJS-500-7
7 Korpus dfawika Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Wedge D.l., EPDM encapsulated EN-GJS-500-7
T 5 4 Knun _ Kokuii uyryn EN-GJS-500-7, pesuna EPDM
— Klin Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma EPDM
- 4 Wedge Nut Aluminium Bronze
5 Taiika knuHa AntomuHueBas 6poH3a
1 Nakretka klina Braz aluminiowy
_ Guide Shoe Plastic
6 Hanpagnstowue VI3HococTOlKMIt NNacTUK-noAnamng
N Prowadnice Tworzywo sztuczne
Stem Stainless Steel X20Cr13 /1.4021/ 420
‘ 7 Wnuupens Hepxasetowas cranb X20Cr13 /1.4021/ 420
Trzpien Stal nierdzewna X20Cr13 /1.4021/ 420
Gland Bush Aluminium Bronze
777777 = v =) 8 BKnazbiw KpbiwKu AniomunHneBasn 6poH3a
/A Tuleja uszczelniajaca Braz aluminiowy
Support Bush Aluminium Bronze
9 OnopHas BTyNKa AnioMnHneBasn 6poH3a
M Tuleja potrzymujaca Braz aluminiowy
x\\ Bonnet Gasket Elastomer EPDM
— 10 lpoknaaka KpbiWKK Pe3uxa EPDM
N Uszczelka pokrywy Elastomer EPDM
0-ring Seal Elastomer NBR
loxn L 1 Konbuesoe ynnothexue Pe3una NBR
Uszcelka 0-ring Elastomer NBR
Dust Seal Elastomer NBR
12 MbinesawutHoe ynnoTHeHue Pe3una NBR
Notes: - Lifting eye-bolts standard from DN200 szczelKaprzeciWpylowa ElastomeriNER
- Stem in high chrome X5CrNiMo-17-12-2 / 1.4401 available on request Steel FeZn5 gr12.9, zinc plated
5 . Cranb FeZn5 rp 12.9, oynHKoBaHHas
. onnet Screws Stal FeZn5 gr 12.9, ocynk
Mpumevanms: 13 BOnTHl KpbiLk al FeZn5 gr ocynkowana
- ina DN200 v BbiLwe — pbIM-60NTbI $ruby pokrywy Stainless Steel A2-70 on request
- WnnHaens s X5CrNiMo-17-12-2 / 1.4401 Ha 3aKa3 Hepxaselowan cranb A2-70 Ha 3aKa3
Stal nierdzewna A2-70 opcjonalnie
Uwagi: - Dla DN200 i powyzej - $ruby z uchem dla utatwienia transportu Housing Bolts Stainless Steel A2-70
i montazu w standardzie 14 BonTbi ppoccens Hepxasetoujas cranb A2-70
- Trzpien X2CrNiMo17-13-2 / 14404 na zyczenie Sruby dfawika Stal nierdzewna A2-70
Cap-Top Ductile Iron EN-GJS-500-7
15 Hacaaka Ha wnuxgenb . KoBKwuii uyryn EN-GJS-500-7
Nasadka na trzpien Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Dimension (mm & kg) Pasmepbi (Mm & Kr) Wymiary (mm & kg)
DN 50 80 100 125 150 200 250 300
L 178 203 229 254 267 292 330 356
H 302 359 393 509 495 629 720 800
H1 254 315 349 465 454 556 646 727
B 75 95 102 120 134 165 196 225
K 125 160 180 210 240 295 355 410
bxn 19x4 19x8 19x8 19x8 23x8 23x12 27x12 27x12
D 165 200 220 250 285 340 405 460
Stem Top Square
Keappar wroka
Kwadrat trzpienia 173 173 19,3 193 19,3 243 273 273
os
Turns to open/close
Yucno obopotoB 75 75 9 13,5 13,5 17,5 21,5 25,5
Liczba obrotow
Weight kg
Bec, kr 18,7 21 24,2 43,1 45,3 713 93,5 142
Waga kg
Kv [m3/h] 198 654 1252 1957 2818 5601 8751 12602
Notes: MpumeyaHuna: Uwagi:
- Clock-wise or anti-clockwise to close - 3aKpbiTre BNpaBo 1nn BNeBo - Zamykanie w prawo i w lewo
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Ze wzgledu na ciagty rozwoj produktéw firma AON zastrzega sobie prawo do modyfikacji wykonania wyrobow.



