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Resilient Seated Gate Valve, 3aaBukKa dbnaHueBasn

Zasuwa klinowa z miekkim
Type A

BS, DN50 - DN300 (EPDM) PN 16

5z Patented dual seal technology, the optimal Resilient
Seated Gate Valve provides perfect seal tightness
with low torque, minimal number of turns, and full
traceability.

C 06pe3MHEeHHbIM KJIHOM, TV A

uszczelnieniem, typ A

mm 3anaTeHTOBaHHAA KOHCTPYKLUMA KNMHa C ABONHbIM
YNJIOTHEHVEM MO3BOJIAET 3afBUXKE 06€CneymnTb NosHy0
repMEeTUYHOCTb C MaJIeHbKM YCUIMEM ANA 3aKpblBaHMUA
1 MUHMMaNbHbIM YMCSIOM 060POTOB.

mm Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem z
opatentowanym podwdjnym uszczelnieniem klina
zapewnia doskonatg szczelnos¢, niski moment
zamkniecia, minimalng liczbe obrotéw potrzebna do
zamkniecia i petng identyfikowalnos¢ wyrobu.

Face to Face in accordance to:

BS 5163 (EN 558-1 Series 3)

Maximum Working Presure PFA:

16 bar /PN16

Working temperature:

Maximum +70°C

Construction complies to:

BS 5163-1&2, EN 1074-1&2, DIN 3352, EN 1171
Certification:

WRAS, BSI Kitemark, DVGW

Flange Type:

EN 1092-2 PN16

Bonnet Top:

Complies to GW 336 (adaptation

of extension spindle)

Coating:

250 um FBE coating, external and internal
Marking:

Full traceability with bar-code
Application:

Installation for water, potable water and
other inert fluids for flow closing

CrpouTenbHas fJiMHa COOTBETCTBYET:

BS 5163 (EN 558-1psap 3)

MakcrmanbHoe paboyee faBneHue PFA:

16 6ap /PN16

Temnepatypa cpefbl:

Makcumym +70°C

Pa3paboTaHa B COOTBETCTBUU C:

BS 5163-1&2, EN 1074-1&2, DIN 3352, EN 1171
Ceptudukatbl:

WRAS, BSI Kitemark, DVGW

®OnaHueBble COeANHEHUS:

EN 1092-2 PN16

Kpbiwka:

CootseTtctByeT GW 336 (apanTauua o LWTOKa)
[MokpbiTne:

BHellHee 1 BHyTpeHHee anoKcngHoe
NoKpbITUE, 250 MKM

MapknpoBka:

MonHasa NpocnexmBaemocCTb, CO WTPUX-KOAOM
MpumeHeHne:

[lnA nonHoro nepekpbITUA

roToka pabouel cpefibl

Dtugosc zabudowy:

BS 5163 (PN-EN 558-1 szereg 3)
Dopuszczalne cisnienie robocze PFA:

16 bar /PN16

Temperatura robocza:

Maksymalnie +70°C

Konstrukcja zgodna z:

BS 5163-1&2, PN-EN 1074-1&2, DIN 3352,
PN-EN 1171

Certyfikaty:

WRAS, BSI Kitemark, DVGW

Kotnierze:

PN-EN 1092-2 PN16

Pokrywa:

Zgodna z GW 336 (dostosowana

do przedtuzacza trzpienia)

Powtoka ochronna:

Farba epoksydowa nakfadana
elektrostatycznie o min. grubosci 250 um
Oznaczenie:

Petna identyfikowalnos¢, kod kreskowy
Zastosowanie:

W sieciach wodociggowych wody pitnej i
innych ptynach obojetnych chemicznie

Design features KoHcTpyKTMBHbIE 0co6eHHOCTH Cechy konstrukcyjne

- Patented double seated integral ductile
iron wedge, fully EPDM encapsulated

« Very low closing torque with perfectly
smooth patented guiding

- Two stem seals fully replaceable
under pressure

- Patented primary seal integrated
in the wedge to achieve perfect
top seal when valve is opened.

+ KNuH, NOfHOCTbIO BY/IKaHW3MPOBaAHHbIN
EPDM, 13 KOBKOTI0 YyryHa c
[IBOVIHBIM MATKMM YNIOTHEHUEM

« OueHb HM3KMI 3aKPYUMBAIOLLNIA MOMEHT

+ [1Ba ynnoTHNTENbHbIX KOJbLIA Ha
LITOKe 3aMEeHAIOTCA NoJ AaBNeHnem

+ 3aABVKKM C 3aMNaTEHTOBAHHbIM
VNHTErPMPOBaHHbIM MPOPE3NHEHHbIM
KIIMHOM C [1BOVIHbIM YNOTHEHMeM:
OT/INYHAA repPMeTUYHOCTb.

+ W petni ogumowany (EPDM) klin z
zeliwa sferoidalnego o podwdjnym
miekkim uszczelnieniu

+ Bardzo niski moment zamkniecia zasuwy

- Trzy oringowe uszczelnienia
strefy posredniej (suchej)
wymienne pod cisnieniem

« Opatentowana gorna powierzchnia
uszczelniajaca w klinie: doskonata szczelnos¢
przy wymianie uszczelnienia na trzpieniu.
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Notes: - Lifting eye-bolts standard from DN200

- Stem in high chrome X5CrNiMo-17-12-2/ 1.4401 available on request

Mpumeyanus:
- 1na DN200 u BbiLwe —pbIM-601TbI

- Wnunagens X5CrNiMo-17-12-2 / 1.4401 Ha 3aka3

Uwagi: - Dla DN200 i powyzej - $ruby z uchem dla utatwienia transportu i montazu

w standardzie

- Trzpien X5CrNiMo-17-12-2 / 1.4404 dostepny na zyczenie

Part Name Material
Jletans Marepunan
Nazwa czesci Materiat
Body Ductile Iron EN-GJS-500-7
1 Kopnyc . Koskuit uyryn EN-GJS-500-7
Korpus Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Bonnet Ductile Iron EN-GJS-500-7
2 Kpbiwka . Koskuit uyryn EN-GJS-500-7
Pokrywa Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Wedge D.I., EPDM encapsulated EN-GJS-500-7
3 Knun KoBknuit uyryn EN-GJS-500-7, pesusa EPDM
Klin Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma EPDM
Wedge Nut H.T. dezincification resistant Brass
4 laiika knuHa NatyHb, ycToituuBas K Koppozuu
Nakretka klina Mosiadz odporny na odcynkowanie
Guide Shoe PlasticPOM
5 Hanpagnawowue W3nococToiikmii nnacTuk-nonnamug POM
Prowadnice Tworzywo sztuczne POM
Stem Stainless Steel X20Cr13 / 1.4021/ 420
6 Lnuxaens HepxxaBetowas cranb X20Cr13 /1.4021/ 420
Trzpien Stal nierdzewna X20Cr13/1.4021/420
Gland Bush H.T. dezincification resistant Brass
7 BknagbiL KpbIwKm JatyHb, ycToitunBas K Koppozun
Tuleja uszczelniajaca Mosiadz odporny na odcynkowanie
Bonnet Gasket Elastomer EPDM
8 Ipoknapka KpbiwwKm Pesuxa EPDM
Uszczelka pokrywy Elastomer EPDM
0-ring Seal Elastomer NBR
9 Konbuesoe ynnoTHeHue Pe3una NBR
Uszcelka 0-ring Elastomer NBR
Dust Seal Elastomer NBR
10 MbinesawutHoe ynnoTHeHne Pe3una NBR
Uszczelka przeciwpytowa Elastomer NBR
Steel FeZn5 gr 12.9, zinc plated
Cranb FeZn5 rp 12.9, ouMHKoBaHHas
Bonnet Screws Stal FeZn5 gr 12.9, ocynkowana
1 BonTbi KpbiLKK .
Sruby pokrywy Stainless Steel A2-70 on request
Hepxaselowas ctanb A2-70 Ha 3aKa3
Stal nierdzewna A2-70 opcjonalnie
Bottom Washer PlasticPOM
12 MoAWNNHNK CKONbXeHNs W3HococToiiKMit nnacTuk-nonuamug POM
tozysko Slizgowe Tworzywo sztuczne POM
Acetal Circlip PlasticPOM
13 Mpy*unHHOe KonbLio W3HococToiikuit nnacTuk-nonnamua POM
Pierscien sprezysty Tworzywo sztuczne POM
Cap-Top Ductile Iron EN-GJS-500-7
14 Hacapka Ha wnuugens Koskwuit uyryx EN-GJS-500-7

Nasadka na trzpien

Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7

Dimension (mm & kg) Pasmepbl (Mm & Kr) Wymiary (mm & kg)

DN 50 80 100 125 150 200 250 300
L 178 203 229 254 267 292 330 356
H1 254 265 299 402 390 490 562 642
H 303 308 342 446 435 563 635 715
B 75 95 102 120 134 165 196 225
K 125 160 180 210 240 295 355 410
bxn 19x4 19x8 19x8 19x8 23x8 23x12 27x12 27x12

D 165 200 220 250 285 340 405 460

Stem Top Square

KBappart wroka
Kwadrat trzpienia 143 173 19,3 19,3 19.3 24,3 273 273

as
Turns to open/close
Yucno obopotos 9 11 13,5 20 20 17,5 21,5 25,5
Liczba obrotow
Weight kg
Bec, kr 14,7 18,6 21,6 37,6 39,3 65,3 88,6 137
Waga kg
Kv [m3/h] 198 654 1252 1957 2818 5601 8751 12602
Notes: Mpumeyanua: Uwagi:
- Clock-wise or anti-clockwise to close - 3aKpbiTre BNpaBo 1nn BNEeBO - Zamykanie w prawo lub w lewo
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Ze wzgledu na ciagty rozwoj produktéw firma AON zastrzega sobie prawo do modyfikacji wykonania wyrobow.




