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Zasuwa klinowa z miekkim
uszczelnieniem, typ B

3aaBuMKKa C 06pe3rHEeHHbIM
KnnHom, Tmn B

Resilient Seated Gate Valve,
Type B

=i= Patented dual seal technology, the optimal Resilient
Seated Gate Valve provides perfect seal tightness
with low torque, minimal number of turns, and full
traceability.

mm KnuHoBas 3afBWKKa TMNa B pa3paboTaHa Ha ocHoBe
KOHCYNbTaLUM C KOHEYHbIMW NONb30BaTENAMU U
NnpencTaBUTENAMU KPYMHbIX KOMMYHaNbHbIX CETEN,
yTo6bI 06ecneunTb 100%-HYt0 repMETUYHOCTb 1 CO3AaTb
HaZleXKHOe 1 [ONITOBEYHOE peLleHme.

mm Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem typu B
zostata skonstruowana na podstawie wieloletnich
doswiadczen i po konsultacjach z uzytkownikami, by
zapewnic¢ 100% szczelnosci i wysokg trwato$¢ produktu.

Face to Face in accordance to:

DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Series 14),
DIN 3202-1 F5 (EN 558-1 Series 15)
Maximum Working Presure PFA:

16 bar /PN16

Working temperature:

Maximum +70°C

Construction complies to:

EN 1074-1 &2,EN 1171 Cat 4,

DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1
Certification:

DVGW, WRAS, BSI Kitemark,
Russian Certificate of Conformity,
Hygienic Certificate PZH

Flange Type:

EN 1092-2 PN10 & PN16

Coating:

250 pm FBE coating, external and internal
Marking:

Full traceability with bar-code
Application:

Installation for water, potable water and
other inert fluids for flow closing

CrpowvTenbHas fJiMHa COOTBETCTBYET:
DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 pap 14),

DIN 3202-1 F5 (EN 558-1 pap 15)
MakcrmanbHoe pabouee fasneHue PFA:
16 6ap /PN16

Temnepatypa cpenbl:

Makcumym +70°C

Pa3paboTaHa B COOTBETCTBUU C:

EN 1074-1 &2,EN 1171 Cat 4,

DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1
Ceptudukatbi:

DVGW, WRAS, BSI Kitemark, Poccuiickuin
cepTudukat cooTBeTcTBYUA, CaHUTapHO-
3NNAEMMONOTrNYECKOe 3aKoveHne
OnaHueBble coeiHEHNA:

EN 1092-2 PN10 & PN16

MokpbiTne:

BHellHee 1 BHyTpeHHee anokcngHoe
nokpbiTe, 250 MKM

Mapknposka:

MonHaa npocnexmBaemocCTb, CO WTPUX-KOAOM
MNpumeHeHwe:

[lnAa nonHoro nepekpbITUA

rnoToka pabouelt cpefibl

Dtugos¢ zabudowy:

DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 szereg 14),
DIN 3202-1 F5 (EN 558-1 szereg15)
Dopuszczalne cisnienie robocze PFA:
16 bar /PN16

Temperatura robocza:

Maksymalnie +70°C

Konstrukcja zgodna z:

PN-EN 1074-1 &2, PN-EN 1171 Cat 4,
DIN 3352 part 1&4, BS 5163-1
Certyfikaty:

DVGW, WRAS, BSI Kitemark,

Rosyjski Certyfikat Zgodnosci,

Atest higieniczny PZH

Kotnierze:

PN-EN 1092-2 PN10 & PN16

Powtoka ochronna:

Farba epoksydowa nakfadana
elektrostatycznie o min. grubosci 250 um
Oznaczenie:

Petna identyfikowalnos¢, kod kreskowy
Zastosowanie:

W sieciach wodociggowych wody pitnej i
innych ptynach obojetnych chemicznie

KoHCTpYKTMBHbIE 0cO6eHHOCTH Cechy konstrukcyjne

« Patented double seated integral ductile

iron wedge, fully EPDM encapsulated
« Very low closing torque with perfectly
smooth patented guiding
« Three stem seals fully replaceable
under pressure
- Patented primary seal integrated
in the wedge to achieve perfect
top seal when valve is opened.

+ KnuH, NonHOCTbIO BYNIKaHN3MPOBaHHbII
EPDM, 13 KoBKoro uyryHa c
[IBONHbIM MATKMM YMIOTHEHNEM

« OuyeHb HM3KMIA 3aKpyUMBaIOLLNIA MOMEHT

« TP ynnoTHWUTENbHBI KOJbLIa Ha LITOKE
3aMeHsI0TCA Noj AaBfieHnem

« 3aABWXKKW C 3aMaTeHTOBaHHbIM
VHTErpupoBaHHbIM NPOPE3NHEHHbBIM
KNVHOM C [IBONHBIM YMIOTHEHMEeM:
OTNINYHAA FrePMETUYHOCTb.

+ W petni ogumowany (EPDM) klin z
zeliwa sferoidalnego o podwdjnym
miekkim uszczelnieniu

« Bardzo niski moment zamkniecia zasuwy

« Trzy oringowe uszczelnienia
strefy posredniej (suchej)
wymienne pod ci$nieniem

« Opatentowana goérna powierzchnia
uszczelniajaca w klinie: doskonata szczelnos¢
przy wymianie uszczelnienia na trzpieniu.
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14 Part Name Material
Jetanb Marepuan
3 Nazwa czesci Materiat
Body Ductile Iron EN-GJS-500-7
8 1 Kopnyc . KoBkwii uyryn EN-GJS-500-7
e Korpus Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
S Bonnet Ductile Iron EN-6J5-500-7
2 Kpbiwka . Koskuit uyryn EN-GJS-500-7
1 P Pokrywa Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Gland Housing Ductile Iron EN-GJS-500-7
7/ 3 Kopnyc apoccens . Kosknuit uyryn EN-GJS-500-7
13 Korpus dfawika Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
S Wedge D.1., EPDM encapsulated EN-GJS-500-7
10 4 Knuu _ KoBkwii uyryn EN-GJS-500-7, pe3una EPDM
Klin Leliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma EPDM
L I liwo sferoidal
& Wedge Nut Aluminium Bronze
1 5 TaiiKa KnuHa AnomuHuneBas 6poH3a
Nakretka klina Braz aluminiowy
Guide Shoe PlasticPOM
Q/ 6 Hanpasnawowue W3HococToitkmit nnactuk-nonuamus POM
e Prowadnice klina Tworzywo sztuczne POM
/
Stem Stainless Steel X20Cr13 /1.4021/ 420
@ 7 LUnuxgens HepxaBetowas cranb X20Cr13 /1.4021/ 420
/ - Trzpien Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021/420
] = == = Al X A Gland Bush Aluminium Bronze
\ 8 BKnazbiw KpbiwwKu AniomuHuneBas 6poH3a
Q Tuleja uszczelniajaca Braz aluminiowy
m \ Support Bush Aluminium Bronze
N 9 OnopHas BTyNkKa AnlomMuHneBas 6poH3sa
Tuleja potrzymujaca Braz aluminiowy
N Bonnet Gasket Elastomer EPDM
10 lpoknaaKa KpbiWKK Pe3una EPDM
L Uszczelka pokrywy Elastomer EPDM
boxn ,
0-ring Seal Elastomer EPDM
1 Konbuesoe ynnotHenne Pe3una EPDM
Notes: - Lifting eye-bolts standard from DN200 Uszczelka O-ting Elastomer EPDM
- Stem in high chrome X5CrNiMo-17-12-2 / 1.4401 available on request Dust Seal Elastomer NBR
12 Mbine3awuTHoe ynnoTHeHne Pe3uHa NBR
MNpnmeyanns: Uszczelka przecizabrudzeniowa Elastomer NBR
- Aina DN200 v ebiwe - pim-GonTbl Steel FeZn5 gr12.9, zinc plated
- Wnuugenb n3 X5CrNiMo-17-12-2 /1.4401 Ha 3aKa3 Cranb FeZn5 rp 12.9, OLMHKOBaHHaA
Bonnet Screws Stal FeZn5 gr 12.9, ocynkowana
o ; e - 5
Uwagi: Pla DNZQO i powyzej .sruby z uchem dla utatwienia transportu 13 Str)l!:;;l;‘?kbrl;uml,(; Stalnless Steel A2-70 on request
i montazu w standardzie Hepxasetowas cranb A2-70 Ha 3aKa3
- Trzpien X5CrNiMo-17-12-2 / 1.4404 na zyczenie Stal nierdzewna A2-70 opcjonalnie
Housing Bolts Stainless Steel A2-70
14 BonTbl gpoccens Hepxagetowas cranb A2-70
Sruby dtawika Stal nierdzewna A2-70
Dimension (mm & kg) Pa3smepbl (Mm & Kr) Wymiary (mm & kg)
125 150 200 250 300
L F4 180 190 200 210 230 250 270
F5 280 300 325 350 400 450 500
H 315 349 465 454 556 646 727
B 95 102 120 134 165 196 225
K PN16/PN10 160 180 210 240 295 355/350 410/400
bxnPN16/PN10 19x8 19x8 19x8 23x8 23x12/23x8 27x12/23x12 27x12/23x12
D 200 220 250 285 340 405 460
Stem Top Square
KBagpar wroka 17,3 19,3 19,3 19,3 243 273 273
Kwadrat trzpienia
Stem Top Square
KBappar wroka
Kwadrat trzpienia 75 9 135 135 175 215 255
os
W;ight kg F4 20,3 233 41,2 43 68,4 89,3 136
ec, Kr
Wagakg F5 21,5 248 44 46,2 74 98,3 150
Kv [m3/h] 654 1252 1957 2818 5601 8751 12602
Notes: Mpumeyanusa: Uwagi:
- All sizes available with PN10 or PN16 flanges - Bce anametpsl ¢ dnaHuamu PN10 unn PN16 - Wszystkie $rednice dostepne z kotnierzami PN10 lub
- Clock-wise or anti-clockwise to close - 3aKpbITrE BNPABO UV BEBO PN16
- Zamykanie w prawo i w lewo
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Ze wzgledu na ciagty rozwoj produktéw firma AON zastrzega sobie prawo do modyfikacji wykonania wyrobow.



